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시스템 사양
1.1 SND-9000 Series 
	
	SND-9116
	SND-9216
	SND-9416

	하드웨어
	CPU
	제조사 표준 규격

	
	RAM
	512MB (이상)

	
	HDD
	제조사 표준 규격 (최대 4개 장착 가능)

	
	VGA
	128MB (이상)

	운영 체제
	Windows XP Embedded

	영상 입력
	16ch
	16ch
	16ch

	감시 속도
	480fps (동영상)
	480fps (동영상)
	480fps (동영상)

	녹화 속도
	320x240
	120fps
	240fps
	480fps

	
	640x240
	60fps
	120fps
	240fps

	
	640x480
	40fps
	60fps
	80fps

	영상 출력
	PC Monitor Output & Analog Monitor Output

	해  상  도
	320x240, 640x240, 640x480

	압축 방식
	Enhanced MPEG (S/W 압축), Limited VBR 제어

	압축 파일 크기
	1~3Kbyte @320x240

	녹화 방식
	연속 녹화, 움직임 감지 녹화, 센서 연동 녹화

	녹화 스케줄
	카메라별, 요일별, 시간대별로 녹화 방식 및 녹화 속도의 스케줄 설정

	움직임 감지
	움직임 감지 영역 설정에 의한 움직임 감지 녹화 및 움직임 감지 알람

	센서 / 카메라 / 알람 연동
	M : N 연동

	음성 입력
	4ch (Option)

	알람 입력 / 출력
	16 Dry Contact Input / 8 Relay Output (Option)

	PTZ 제어 및 포트
	Pan/Tilt/Zoom/Focus/Iris 및 Preset 제어, RS-232C 포트 (RS-485 어댑터 Option)

	LAN
	10/100BASE-TX Ethernet  (Option)

	전송 속도 및 접속 수
	녹화 속도와 동일, 최대 32채널 접속 (32개 영상 동시 전송)

	원격 전송
	Multi-to-Multi 접속, Multi-channel 전송

	
	실시간 감시, 원격 재생, 원격 파일 백업 동시 수행 (Triplex on Remote)

	
	원격 이벤트 통보 및 알람 연동 영상의 원격 자동 전송

	원격 제어
	원격 Pan/Tilt/Zoom/Focus/Iris 및 Preset 제어

	원격 관리 XE "원격 전송" 
	원격 설정, 원격 S/W 업그레이드, 원격 시간 동기, 원격 진단

	중앙 집중식 데이터 백업
	네트워크상에서 NetBackup Server에 의한 중앙 집중식 완전 자동 백업 (Option)

	SCSI 카드
	Wide, Ultra Wide (Option)

	CD-RW / DVD-RAM
	외장형, USB 또는 SCSI 인터페이스 (Option)

	정전 대비 기능
	Auto-Rebooting 및 Hard Disk Auto-Recovery

	
	외장 UPS 지원 (DVR과 연동하여 지정 시간 이상 정전 시 Auto-Shutdown)

	정전 시 통보 기능
	LAN을 통한 원격지 통보

	시스템 작동
	내장 전동 마우스 트레이 (키보드 불필요)

	기타 고급 기능
	Auto Page Sequencing, Video Loss Alarm, Recording Failure Alarm
SmartSearch, Event Log Viewer

자동 명암 조절 및 노이즈 필터링 등의 Advanced Post-Processing

	보존 온도/습도
	-20~60℃ / 20~95%RH

	동작 온도/습도
	5~40℃ / 20~80%RH

	사용 전원
	AC100-120V/200-240V, 2A/1A, 50/60Hz (Free Voltage)

	외형 치수 및 중량
	482(W) x 177(H) x 450(D) mm, 18kg

	원격 S/W (Option)
	CamAgent S/W (24채널), RemoteAgent S/W (16채널)

	* 제품 사양은 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
	2009년 11월 1일 기준 사양

	
	


1.2 NM-5000 Series 
	
	NM-5008DX
	NM-5016DX
	NM-5008SX
	NM-5016SX

	하드웨어
	CPU
	제조사 표준 규격

	
	RAM
	256MB

	
	HDD
	제조사 표준 규격 (최대 4개 장착 가능)

	
	VGA
	16MB

	운영 체제
	Windows 2000 이상

	영상 입력
	8ch
	16ch
	8ch
	16ch


	감시 속도
	240fps (동영상)
	480fps (동영상)
	240fps (동영상)
	480fps (동영상)

	녹화 속도
	320x240
	4채널 이하 120fps, 5채널 이상 100~120fps
	8채널 이하 240fps, 9채널 이상 200~240fps

	
	640x240
	4채널 이하 60fps, 5채널 이상 50~60fps
	8채널 이하 120fps, 9채널 이상 100~120fps

	
	640x480
	4채널 이하 40fps, 5채널 이상 30~40fps
	8채널 이하 80fps, 9채널 이상 60~80fps

	영상 출력
	PC Monitor Output & Analog Monitor Output

	해  상  도
	320x240, 640x240, 640x480

	압축 방식
	Enhanced MPEG (S/W 압축), Limited VBR 제어

	압축 파일 크기
	1~3Kbyte @320x240

	녹화 방식
	연속 녹화, 움직임 감지 녹화, 센서 연동 녹화

	녹화 스케줄
	카메라별, 요일별, 시간대별로 녹화 방식 및 녹화 속도의 스케줄 설정

	움직임 감지
	움직임 감지 영역 설정에 의한 움직임 감지 녹화 및 움직임 감지 알람

	센서 / 카메라 / 알람 연동
	M : N 연동

	음성 입력
	4ch (Option)

	알람 입력 / 출력
	16 Dry Contact Input / 8 Relay Output (Option)

	PTZ 제어 및 포트
	Pan/Tilt/Zoom/Focus/Iris 및 Preset 제어, RS-232C 포트 (RS-485 어댑터 Option)

	LAN
	10/100BASE-TX Ethernet  (Option)

	전송 속도 및 접속 수
	녹화 속도와 동일, 최대 32채널 접속 (32개 영상 동시 전송)

	원격 전송
	Multi-to-Multi 접속, Multi-channel 전송

	
	실시간 감시, 원격 재생, 원격 파일 백업 동시 수행 (Triplex on Remote)

	
	원격 이벤트 통보 및 알람 연동 영상의 원격 자동 전송

	원격 제어
	원격 Pan/Tilt/Zoom/Focus/Iris 및 Preset 제어

	원격 관리 XE "원격 전송" 
	원격 설정, 원격 S/W 업그레이드, 원격 시간 동기, 원격 진단

	중앙 집중식 데이터 백업
	네트워크상에서 NetBackup Server에 의한 중앙 집중식 완전 자동 백업 (Option)

	SCSI 카드
	Wide, Ultra Wide (Option)

	CD-RW / DVD-RAM
	외장형, USB 또는 SCSI 인터페이스 (Option)

	정전 대비 기능
	Auto-Rebooting 및 Hard Disk Auto-Recovery

	
	외장 UPS 지원 (DVR과 연동하여 지정 시간 이상 정전 시 Auto-Shutdown)

	정전 시 통보 기능
	LAN을 통한 원격지 통보

	시스템 작동
	내장 전동 마우스 트레이 (키보드 불필요)

	기타 고급 기능
	Auto Page Sequencing, Video Loss Alarm, Recording Failure Alarm
SmartSearch, Event Log Viewer

자동 명암 조절 및 노이즈 필터링 등의 Advanced Post-Processing

	보존 온도/습도
	-20~60℃ / 20~95%RH

	동작 온도/습도
	5~40℃ / 20~80%RH

	사용 전원
	AC100-120V/200-240V, 2A/1A, 50/60Hz (Free Voltage)

	소비 전력 
	Max. 120W

	외형 치수 및 중량
	482(W) x 177(H) x 450(D) mm, 18kg

	원격 S/W (Option)
	NetAgent or CamAgent S/W (24채널), RemoteAgent S/W (16채널)

	* 제품 사양은 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
	2004년 5월 1일 기준 사양


1.3 NM-8000 Series
	
	NM-8000DX
	NM-8000SX 
	NM-8000RX

	
	8008DX
	8016DX
	8008SX
	8016SX
	8008RX
	8016RX

	하드웨어
사양
	CPU
	제조사 표준 규격

	
	RAM
	256MB

	
	HDD
	제조사 표준 규격 (최대 4개 장착 가능)

	
	VGA
	32MB

	운영 체제
	Windows 2000 이상

	영상 입력
	8채널
	16채널
	8채널
	16채널
	8채널
	16채널

	감시 속도
	240fps(동영상)
	480fps(동영상)
	240fps(동영상)
	480fps(동영상)
	240fps(동영상)
	480fps(동영상)

	녹화 속도
	320×240
	Max 120/100fps
	Max 240/200fps
	Max 240/200fps

	
	640×240
	Max 120/100fps
	Max 150/125fps
	Max 150/125fps

	
	640×480
	Max 40/30fps
	Max 80/60fps
	Max 80/60fps

	영상 출력
	PC Monitor Output & Analog Monitor Output & D-SUB Looping Out

	해상도
	320×240, 640×240, 640×480

	압축 방식
	Enhanced MPEG (Software 압축), Limited VBR 제어

	압축 파일 크기
	1~3Kbyte @320×240

	녹화 방식
	연속 녹화, 움직임 감지 녹화, 센서 연동 녹화

	녹화 스케줄
	카메라별, 요일별, 시간대별로 녹화 방식 및 녹화 속도의 스케줄 설정

	움직임 감지
	움직임 감지 영역 설정에 의한 움직임 감지 녹화 및 움직임 감지 알람

	센서/카메라/알람 연동
	M:N 연동

	음성 입력
	4, 8, 16채널 (옵션)

	알람 입력/출력
	16 Dry Contact Input / 16 Relay Output (옵션)

	PTZ 제어/포트
	Pan/Tilt/Zoom/Focus/Iris 및 Preset 제어, RS-232C 포트 (RS-485 어댑터:옵션)

	LAN
	10/100BASE-TX Ethernet 
	10/1000BASE-TX Ethernet

	전송 속도 및 접속수
	녹화 속도와 동일, 최대 32채널 접속 (32개 영상 동시 전송)

	원격 전송
	Multi-to-Multi 접속, Multi-channel 전송
실시간 감시, 원격 재생, 원격 파일 백업 동시 수행 (Triplex on Remote)
원격 이벤트 통보 및 알람 연동 영상의 원격 자동 전송

	원격 제어
	원격 Pan/Tilt/Zoom/Focus/Iris 및 Preset 제어

	원격 관리
	원격 설정, 원격 소프트웨어 업그레이드, 원격 시간 동기, 원격 진단

	중앙 집중식 데이터 백업
	네트워크 상에서 NetBackup Server에 의한 중앙 집중식 완전 자동 백업 (옵션)

	SCSI 카드
	Wide, Ultra Wide (옵션)

	CD-RW/DVD-RAM
	내장형, 외장형, USB 또는 SCSI 인터페이스 (옵션)

	정전 대비 기능
	Auto-Rebooting 및 Hard Disk Auto-Recovery
외장 UPS 지원 (시스템과 연동하여 지정 시간 이상 정전시 Auto-Shutdown)

	정전시 통보 기능
	LAN을 통한 원격지 통보

	시스템 작동
	내장 USB Optical 전동 마우스 트레이 (키보드 불필요)

	기타 고급 기능
	Auto Page Sequencing, Video Loss Alarm, Recording Failure Alarm
SmartSearch, Event Log Viewer  
자동 명암 조절 및 노이즈 필터링 등의 Advanced Post-Processing

	보존 온도/습도
	-20~60℃ / 20~95%RH

	동작 온도/습도
	5~40℃ / 20~80%RH

	사용 전원
	AC100~120V 2A / AC200~240V 1A, 50/60Hz (Free Voltage)

	외형 치수 및 패킹 중량
	483(W)×177(H)×493(D)mm, 18~25Kg (1 HDD)

	원격 소프트웨어(옵션)
	NetAgent (24채널), RemoteAgent (16채널)

	* 시스템 사양은 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
	2004년 5월 1일 기준 사양


부록
1.4  방화벽 사용 시 TCP/IP 포트 설정법
DVR과 원격지 사이에 방화벽이 있으면, 즉 외부의 원격지 PC에서 인터넷이나 전용선 등을 통하여 방화벽 

장비로 보호된 내부 네트웍에 있는 DVR에 접속하고자 할 경우, 방화벽 장비의 설정에 따라 네트웍 접속이 안 될 수 있습니다. 이 경우 방화벽 장비에서 아래 나열된 TCP/IP 포트를 모두 열도록 설정해 주면 접속이 가능합니다.
	참고 
	다음 각 포트 번호의 내용은 해당 포트의 사용 용도입니다. (각 포트 번호는 모두 고정되어 있음)

1. Log-on: 7000 

2. Live transmission: 8000, 8001

3. Remote playback transmission: 9000, 9001

4. Checking server alive: 8002

5. Automatic connection when alarm input: 8003

6. Time synchronization: 3000LX (multicast protocol port,  IP= 230.255.255.255)

7. SMTP : 25

8. Reserved : 7010, 7011 
참고로 방화벽 또는 라우터 장비에서 NAT를 사용하여 외부 IP 주소를 내부 IP 주소(예: 192.168.x.x)로 변환하는 경우에도 접속에 문제가 없습니다.


1.5  Sensor / Alarm Pin Assign (Only NM-3000LX Series)
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S01~S16 : Sensor Input (01~16) A+ ~ H+ : (A~H) Alarm Out Signal
GND : Common Ground AG ~ HG : (A~H) Alarm Out Ground
NC : No Connect





1.6 Rack 설치 
시스템 한 대 뿐만 아니라 여러 대를 설치할 경우에는 업체에서 권장하는 Rack을 반드시 설치하십시오. 
Rack 사용하면 미관상 좋을 뿐 아니라, 시스템의 수평을 유지하여 주고 시스템의 안정적인 사용에도 매우 편리합니다. 
각 각의 시스템의 하단에는 반드시 지지대를 설치하여 시스템이 뒤로 쳐지는 일을 방지하여 주십시오. 
Rack 과 시스템의 설치에 관한 자세한 설명은 구입 업체 또는 고객 지원팀에 문의 하십시오. 
아래 그림은 자사에서 권장하는 Rack을 설치한 경우 입니다. 
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	참고
	사용자가 구입한 시스템과 설치 환경에 따라 위의 그림과는 차이가 발생할 수 있습니다. 


1.7 접지 공사 
안전을 위하여 가능한 접지 공사 XE "접지공사" 를 하도록 합니다. (반드시 전문가가 설치 하도록 합니다.)

접지 기준 : 접지 기준 XE "접지 기준" 은 시스템의 정격 전압 XE "정격 전압"  및 설치 장소에 따라서 다르다. 아래 표를 참조하십시오.
	              설치 장소
 전원 조건
	수분이 있는 곳
	습기가 있는 장소
	건조한 장소


	대지 전압이 150V 이하인 경우
	
	제3종 접지 공사를 실시
	안전을 위해서 가능한 한 제3종 접지 공사를 실시

	대지 전압이 150V 초과하는 경우
	반드시 제3종 접지 공사를 실시
 (누전차단기 XE "누전차단기" 를 설치한 경우도 해당)


접지 공사 순서 : 접지 공사는 아래 표의 순서대로 정확하게 실시합니다. 
	순서
	작업명
	설명
	주의

	1
	접지 장소 선정
	적당한 장소
1. 항상 습기가 있는 장소
2. 모래땅보다 진흙 땅이 좋다.

3. 부적당한 장소
4. 지하 매설물이 매설된 장소(가스관, 수도관, 인입관, 지하 케이블) 
5. 피뢰침용 접지극과 나란히 접지선과는 2m이상사이를 띄워 주십시오.
	1. 모래, 자갈이 섞인 땅 등은 접지저항이 높으므로 피하도록 합니다.

2. 전화기용 접지선과는 공용으로 사용하지 않도록 합니다.
3. 사람이 많이 다니는 곳에 매설하는 경우는 접지선을 확실히 고정해야 합니다.

	2
	접지봉 XE "접지봉"  매설
	접지봉 매설 공구가 있는 경우
1. 접지봉을 지표면까지 묻는다. 
2. 매설 공구를 사용하여 지표면보다 20NM 이상 사이를 띄운다.
접지봉 매설 공구가 없는 경우
1. 구명을 그림과 같이 깊게 파고 접지봉을 묻는다.
2. 파낸 흙으로 구멍을 메워 접지봉 전체를 매설합니다.
	

	3
	접지선 정리
	1. 접지선이 짧아 연장을 할 경우 연결 부위는 반드시 빠데를 부착한 후 테이프로 감는다.
2. 접지선은 꼬이지 않게 스템플로 고정시킵니다.
	1. 전선 굵기는 직경 1.6㎜또는 공칭 단면적 2㎟ 이상의 녹색 비닐 전선을 사용합니다.
2. 전선과 전선 연결부위는 땅속으로 배설되지 않도록 합니다.

	4
	점검 및 대책
	1. 접지 공사 완료 후 접지 저항계로 접지 저항을 측정해소정의 규격을 만족하는지 확인합니다.
2. 접지 저항치가 규격을 벗어나는 경우 접지봉을 더 깊게 묻든가, 접지 봉수를 추가 시켜 소정의 규격 치가 되도록 보완합니다.
	

	5
	접지봉과 시스템과의 접속
	접지선을 실외기의 접지 단자에 확실히 접속시킵니다.
	

	6
	다음 장소는 위험하므로 절대 접지선을 연결하지 
않도록 합니다.
	텔레비전 안테나, 가스관, 알루미늄 샷시, 플라워 베이스, 수도관. 수도관을 이용한 접지는 접지 저항이 3Ω 이하일 경우는 접지극으로 사용할 수 있지만 수도 관리자의 사전 승인을 받아야 합니다.
	부득이한 경우는 반드시 관계 전문가의 사전 승인을 받은 후 실시합니다.


접지 공사 방법  

· 시스템 설치시 사용하는 배선: 1.6㎜이상 또는 공칭 단면적 2㎟이상.

· 기존에 설치된 접지를 사용할 경우
· 접지 전용 단자를 이용
· 배전반 XE "배전반" 의 접지를 이용할 경우 
1. 철골 주택 등 접지 전용 단자가 설치되어 있는 경우
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2. 별도의 접지봉을 이용할 경우 (접지봉 규격)
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점 검 사 항 XE "점 검 사 항" 
· 설치 장소 및 강도
· 접속 배선의 결선
· 접지 공사
· 사용 방법 설명
품질 보증서
저희 ㈜성진씨앤씨 시스템을 구입하여 주셔서 감사합니다.

본 시스템은 철저한 품질 관리와 정밀 검사 후 출하된 시스템입니다.

만일 고장이 발생되었을 경우 보증서에 기재된 내용에 따라 보상해 드립니다.

수리시 본 시스템을 구입한 구입처에 보증서를 제시한 후 수리를 의뢰하여 주십시오.

이 보증서는 재발행 되지 않으므로 잘 보관해 주십시오.

보증 내용
1. 보증 기간 내에 정상적으로 사용한 상태에서 고장이 발생되었을 때에는 무상 수리 또는 재정 경제원 고시 소비자 피해 보상 규정에 따라 보상하여 드립니다.

2. 단. 다음의 경우에는 보증 기간 일지라도 실비를 받습니다.

◆ 사용상 취급 부주의로 인한 고장
◆ 수리 및 개조로 인한 고장(임의로 시스템의 케이스를 연 경우 포함)

◆ 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 난 경우
◆ 화재, 지진, 수해 등의 천재 지변으로 인한 고장
	시스템명
	

	모델명
	NM-3008LX/3016LX
NM-5008DX/5008SX/5016DX/5016SX
NM-7016DX/7016SX
NM-8008DX/8008SX/8008RX/8016DX/
8016SX/8016RX/8016UX

	제조번호
	

	구입일자
	200  년      월     일

	보증기간
	구입 일로부터 1년간 무상


상기와 같이 보증합니다.

	제조자
	구입처
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	서울특별시 금천구 가산동 345-9
SK 트윈타워 B동 3층
	


� 건조한 장소에 설치할 경우 : 접지 저항은 100Ω 이하로 합니다. 최악의 경우도 250Ω 이하일 것.


� 제3종 접지 공사에 대하여 : 접지 공사는 반드시 전문가(자격 취득자)가 실시/ 접지 저항이 100Ω 이하인지를 꼭 확인/ 다만, 누전차단기(접지 사고  시 0.5초 이내에 자동 차단하는 경우)를 설치한 경우 30∼ 50Ω이하 인지를 확인합니다.





[image: image7.jpg]